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Manual de Uso de Equipamentos – Mini Dumper 
 

 

 

O presente manual tem a intenção de indicar as melhores práticas, condições de uso, prevenções e o correto meio de se 

operar e manter os equipamentos locados e/ou vendidos pela empresa TOPAC. 

 

 

 
 

MINI DUMPER  
 
- Características técnicas do equipamento: 

• Mini Dumper TOPAC modelo Giotrac; 

• Capacidade de 650 kg em terreno plano e 500 kg em terreno com elevação; 

• Capacidade total 500 litros de carga ou 0,5 m3; 

• Equipado com dumper auto-carregável; 

• Esteiras de locomoção antiderrapante; 

• Motor HONDA a gasolina modelo GX-270, potência de 11 HP; 

• Rotação de 3600 rpm; 

• Transmissão hidráulica; 

• Velocidade máxima sem carga 4,5 Km/h; 

• Reservatório de óleo capacidade de 18 litros; 

• Pressão de trabalho 180 bar. 
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- Cuidados no transporte: 

• Preservar o equipamento e tomar os devidos cuidados na hora de carregar e descarregar o equipamento do 

veículo. Se feito de forma incorreta ou imprudente podem ocorrer diversas avarias no equipamento como 

amassados, ralados e quebras.  

• Para não misturar óleo e combustível na hora de transportar o equipamento, nunca transportá-lo tombado ou 

deitado. 

 

 

 

- Cuidados diários: 

• Todos os dias antes de sair com o equipamento para o trabalho, verificar o nível e completar o mesmo se 

necessário: de óleo e de combustível; verificar a situação do filtro de ar e limpá-lo se necessário. Segue 

imagem abaixo em detalhe do tanque de combustível. 

 

 

 

 
 

• Preservar para que não caiam detritos (asfalto, concreto, pedras, etc.) dentro da partida retrátil. Não puxá-la 

com demasiada força e não dar trancos na mesma que podem ocasionar a quebra da cordinha de partida. 

• Sobre o abastecimento utilizar somente combustível 4 tempos (sem mistura de óleo) de primeira linha (evitar 

preços demasiadamente baixos) e caso seja utilizado reservatório de combustível verificar sempre antes do 

abastecimento se o mesmo não está sujo, com detritos, água ou outros líquidos. A utilização de combustível de 

baixa qualidade e/ou que contenha sujeira pode entupir o carburador e provocar diversos outros problemas que 

podem parar o equipamento. 

• Ao final do trabalho, lavar e manter o equipamento limpo para evitar que partículas, detritos ou materiais 

penetrem no equipamento e venham causar falhas e interrupção do mesmo. 

• Quando não estiver em uso manter o equipamento com o registro de combustível fechado. 
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- Cuidados e operação: 

• Para funcionar o equipamento é necessário seguir os procedimentos abaixo enumerados: 

 

01) Desarmar o botão STOP puxando o mesmo para cima: 
 

 
 

02) Colocar o botão liga/desliga que se encontra no motor na posição ON 
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03) Abrir o registro de combustível e no primeiro funcionamento do dia acionar o afogador para 
realizar o aquecimento do motor. Depois de aquecido voltar a alavanca do afogador na posição 

original (desafogado). 
 

 
 

04) Com o motor aquecido empurrar a alavanca do lado direito para frente acelerando assim o motor e 
deixando o equipamento pronto para uso. Para colocar o equipamento em movimento e/ou levantar 

carga é necessário que o mesmo esteja totalmente acelerado. 
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05) Para controle da direção do equipamento utilizar o joystick central movimentando ele no sentido em 
que se pretende movimentar o equipamento (frente, trás, lado, diagonal, etc.) 

 
 

06) Utilizar as alavancas abaixo para realizar as funções do equipamento, conforme a numeração abaixo 
e suas respectivas funções: 

01) Alavanca move a pá auto-carregável do equipamento para cima e para baixo. 
02) Alavanca move a caçamba do equipamento para cima e para baixo. 

03) Alavanca auxiliar. Esta terá funções somente quando algum implemento estiver conectado a 
saída auxiliar (normalmente não há nenhum equipamento acoplado). 

 

             01 

             02 

             03 
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• Evitar bater o equipamento contra paredes, cantos das valas, etc. para não provocar avarias e quebra de peças. 

• Ao término da operação fechar o combustível e deixar que o equipamento desligue automaticamente após a 

queima total do combustível. Caso este procedimento não seja feito, pode ocorrer mistura de óleo e 

combustível dentro do Carter do motor, ocorrência conhecida como calço hidráulico. Isso faz com que o 

equipamento tenha dificuldades para ser ligado no dia seguinte. 

• Caso o equipamento apresente algum problema informar o ocorrido ao departamento de assistência técnica da 

Topac, mencionando sempre que possível os defeitos com detalhes, modelo do equipamento e número de 

patrimônio do mesmo. Danos ocasionados pela má utilização do equipamento serão passíveis de cobrança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


